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PROJETO BASICO

Obra: Execucgao de Calgamento em bloquete

Relagao das Ruas

] Calgamento
Local \ea de: Regulanzagdo Meio Fio Sarjetas
calgcamento em bloquete,
inclusive meio fio e Sarjeta)
Comprimento 158,00m Lateral direita | 158,40 Lateral direita (m): | 158,40
Rua (m):
Projetada
“17 Largura 7.00m Lateral 163,20 | Lateral esquerda | 163,20
esquerda (m): : (m):
Area(m?) 1.106,00m* | Total (m): |321,60 Total (m): 321,60
Comprimento Lateral direita | 90,60 Lateral direita (m): | 90,60
) 88,00 _
(m): (m):
Rua
Projetada
“2" Largura (m): 7,00 Lateral 85,80 Lateral esquerda | 85,80
esquerda (m): (m):
Area (m2): 616,00 Total (m): 176,40 Total (m): 176,40
Lateral direita | 77,60 Lateral direita (m):
Comprimento 75 00 (m): 77,60
(m):
Rua
Projetada
ugn Largura (m): 700 Lateral 77,60 Lateral esquerda | 77,60
' esquerda (m): (m):
Area (m?): 525,00 Total (m): |155,20 Total (m): 155,20
Total 2.247,00m? 653,20 m + 653,20 m
Travament(34,56)=
687,76 /
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Introdugao

Caracteristica da regiao:

Monte Azul € um municipio brasileiro do estado de Minas Gerais, com
um indice de desenvolvimento humano aproximadamente IDH=0,659 ,com
uma populacéo residente de 22.102 habitantes distribuida em uma area
territorial de 991.568 km?.

Nesta regi&o, de poucas chuvas e clima semi-arido, a vegetagéo perde
normalmente as folhas no periodo das secas, que vai de abril a outubro

A populagdo do municipio atualmente vive principalmente da criagao do
gado, da produgéo de leite, do comércio e de pequenas lavouras de
subsisténcia.

Monte Azul, apesar do clima e vegetagao serem de transigao entre os
pertencentes ao Cerrado e Caatinga, € um municipio com muitas cachoeiras,
cercadas de belissimas serras. Entretanto, o turismo ecoldgico € praticamente
inexplorado por governo e populacao da cidade. O maximo que se pode
usufruir das belezas naturais monte azulinas é conseguido através dos
acessos por estradas de terra e de "guias", que seriam os proprios moradores
da regiao.

As serras que cercam a cidade além de ter referéncia na mudancga do
nome de Tremedal para Monte Azul, é de grande atragao turistica. Ao chegar a
Monte Azul e ver as lindas serras azuis o viajante ou turista logo ja sabe o por
que do nome.

Tradicionalmente, séo realizados alguns eventos no Parque de
Exposi¢des, Centro de Artesanato como feira do artesanato e no parque como
réveillon, micaretas e exposicoes agropecuarias, as quais geralmente contam
com leildes bovinos, shows musicais, exposigdes artesanais, concursos de
culinaria, etc, atraindo grande parte da populagéo regional.

Os objetivos do empreendimento estédo diretamente relacionados a qualidade
de vida da populagéo e a qualidade da mobilidade urbana do bairro supracitado
com a pavimentacéo de acesso ao centro de artesanato e mercado municipal ,
integrando a malha rodoviaria do municipio com o bairro centro.

Os projetos serdo executados para uma populagdo de 480 habitantes(120
familias x 4 membro).

O projeto foi desenvolvido com base no levantamento topografico
elaborado pela Prefeitura Municipal, e nas Normas Técnicas da ABNT em
vigéncia no Brasil, que farao parte integrante deste projeto:
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A solugao adotada no presente trabalho é a mais viavel a nosso
ver, em termos técnicos e econdmicos na utilizacdo de pavimentagdo em
blocos de concreto sextavado.

Especificagoes

Para o inicio do calcamento das RUAS PROJETADA “1”, PROJETADA 2" E
PROJETADA “3” é necessario apenas uma regularizagdo de nivelamento do
leito, pois as mesmas ja apresentam praticamente condigbes para o
calcamento (topografia favoravel), ndo havendo necessidade de corte ou
aterro. Logo apds a regularizagdo, serd executado o meio fio em concreto
Fck=15Mpa, tipo A (12x16,70x35) cm, ficando as ruas preparadas para a
execucéo do calgamento, que sera da seguinte forma:

- Preparacgédo do colchdo de areia (caracteristica da regiao), com 0,06m de
altura. Entao se executa o assentamento de bloquete sextavados, em concreto,
com espessura de 8cm, Fck=35Mpa, com area de 0,075m? entre as guias de
meio fio, tendo uma declividade de 2% do eixo da rua para as laterais, ou seja,
sarjetas (L=50cm | = 3%), para escoamento de aguas pluviais que sera
superficial, direcionada para a calha do rio. Logo apds sera executado a
limpeza a critério do municipio.

Observagoes

A obra devera ser executada de acordo com a NBR 9050, no que diz respeito
as rampas destinadas a acessibilidade de pessoas portadoras de necessidades
especiais. Contudo, na oportunidade, sé sera executado os rebaixos dos meios
fios, conforme indicagdo no croqui em anexo, devido a inexisténcia de passeio
na via de intervencao.

Monte Azul , 4 de,margo de 2019.
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José Carlos Gomes da Costa
Engenheiro Civil - CREA 027.376/D
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