PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE AZUL

'CONSTRUC,&O DE QUIOSQUE 44,55M?
Memoria de calculo

- SERVICOS PRELIMINARES

- Locagdo da obra (6,67 x 6,68 ) = 44,55m?
- PREPARO DO TERRENO

- Limpeza - (6,67 x 6,68 ) = 44.55m?
Escavagdo manual-

0,60x0,60x0,50 x6 =1,08m?
19,75x0,25x0,35=1,72m?® total: 2,80m3

Apiloamento de fundo de vala - (19,75x0,20)=3,95m?

—INFRA ESTRUTURA( FUNDACAO)
Forma

Cinta-[(19,75x0,20)x2=7,90m?2

Concreto:

Concreto estrutural , s beton. Fck 11,0 mpa
M larg. Alt.

Cinta — 19,75 x 0,20 x 0,25= 0,99m*
Sapata- [(0,70x0,70x0,70)x6]=2,06m3
Total: 3,05m>

Armadura
Comp  x n“ferro3/8” Peso do verg. 3/8™
Sapata (0,70x 10)x 6= 42,0ml x 0,63 = 2646kg
Comp x n’ferr Peso do verg.3/8" .
Cinta 19,75x 6 = 118,50ml x 0,63 = 74,66kg
Comp.  esp. Est. 15415430+30cm Peso do verg.5.0
Est.(19,75/0,2) x 090 =88.87mlx 0,153 =13,59 kg

& Total: 114,71kg

T



SUPERESTRUTURA

Forma
Vigas - -[(19,75x0,25)x2=9,88m?
Pilares — (0,15+0,15+0,20+0,20) x 3,7=2,59 x6 = 15,54m?

Total: 25,42 m?

Concreto:

Concreto estrutural , s beton. Fck 11,0 mpa
M larg. Alt.

viga— 19,75 x 0,15 x 0,25=0,74m?
Pilar- 6 x (0,15 x 0,20 x 3,70) = 0,66m?
Laje- 44,55 x 0,05= 2,23m?
Total: 3,63 m?
- Laje - (6,67x6,68 ) = 44,55 m?

Armadura

Comp  xn'ferr Peso do verg.3/8™

viga 19,75x 6 = 118,50ml x 0,63 = 74,66 kg

Comp.  esp. Est. 15+15+30+30cm Peso do verg.5.0
Est.(19,75/0,2) x 0,90 =88,87ml x 0,153 =13,60 kg
Pilar-(6 x3,70x6)= 133,20 x0,63= 83,91 kg
(3,70/0,20)=18,50x0,90=16,65x 6=99,90x0,153=15,28kg

Laje

Comp. esp. comp. ml peso do verg 8.0

6,67 /0,40 =16,68 x 6,67x2 = 222,44 x 0,20 =44,49 kg
Total: 231,94Kg

ALVENARIA DE VEDACAO:

(19,75x3,00)=59,25m?
COBERTURA:
Telhamento com telha cerdmica — (6,67x6,68 ) = 44,55 m2

Fabricagdo e instala¢do de estrutura Metalica p/ telhado - (6,67x6,68 ) = 44,55 m?

Revestimento:

Y



Chapisco :
(59,25x2+44,55)= 163,05 m?

Reboco- 44,55 m?
Emboco-118,50 m?
Azulejo ou revestimento cerimico-118,50 m?

INSTALACOES ELETRICAS/HIDRO SANITARIA

Eletroduto pvc rigido , rosca, inclusive conexdes d=3/4 - 30,00m

Caixa de ferro esmaltada 4x4" — 6 unidade

Caixa de ligacdo de pvc para eletroduto,4x2 — 8 unidades

Fio rigido isolagdo em pvc 2,5mm2 — 100,00 m

Conjunto de 1 tomada + | i interruptor com placa — 9 unidade

Lumindria chanfrada para 1ampada fluorescente 1 x 16 w ou 1 x20 w, completa-6 unidade
Ponto de dgua fria embutido ,com material pve rigido sol- 3 pt

Ponto de esgoto com tubo pvc rigido solddvel 100mm — 3 pt

Lavatério pequeno louga branca sem coluna, inclusive vdlvula e sifao cromados- 2
unidade .
Vaso sanitdrio louga branca com caixa acoplada ou similar -2unidades

Bancada de granito cinza com pia de cozinha 150 x 60 — 01 unidade

ESQUADRIA EM CHAPA DOBRADA

Porta completa, estrutura e marco em chapé dobrada - 60 x 210cm, - 02 unidades
Porta completa, estrutura e marco em chapa dobrada - 80 x 210cm, com barra de apoio- 1
unidades

SERRALHEIRIA

Janela basculante-[(2,65 x1 x3)+(0,50x0,50 x2 )=8,45m*

PISO

Contrapiso desempenado , com argamassa 1:3 5¢cm- (6,67x6,68 ) = 44,55 m?

Piso ceramico pei-5 30x30cm ou similar ,assent. Arg. Pré fabricada-(6,67x6,68 ) = 44,55 m?

VIDROS

Vidros: 8,50 x 0,70 = 5,95m?



PINTURA:

Preparagdo para pintura em teto : 44,55 m?
Pintura acrilica ,2 deméos - 44,55 m?
Pintura éleo/esmalte,2 demaos em esquadria de ferro

Porta —[2 (0,60 x2,10)]+[1x (0,80 x 2,10 ) x 2] = 5,88m?
-[(2,65 x1 x3)+(0,50x0,50 x2 )=8,45m? x 2=16,90m?

Total: 22,78 m?

LIMPEZA GERAL

Limpeza geral de obra

(6,67x6,68 ) = 44,55 m?

-
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