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ESPECIFICAGOES TECNICAS

CONDICOES ESPECIFICAS

1 -SERVIGOS PRELIMINARES

1.1 Ficardo a cargo exclusivo da Empresa executora , todas as providéncias que se
refere a limpeza mecanizada de terreno com remogdo de camada vegetal, utilizando
motoniveladora obedecendo a locagéo feita pelo corpo técnico da Prefeitura Municipal de
Monte Azul com uma area de 540,00 m? ou seja 18,00 x30,00.

1.2 Placa de obra em chapa de ago galvanizado, fixado em madeira de lei espessura 12x8cm ,
em local visivel, conforme modelo disponibilizado pelo Governo Federal.

2 - PAVIMENTACAO

Em todo o perimetro da quadra simples seré construida uma cinta em concreto armado na
dimensdo 20 x 30 cm, em concreto fck = 20 Mpa,. contendo 4(quatro) barras de ago & 8mm
CA — 60B, corridos com espagadores de 4,20mm a cada 0,20m. A execugdo devera obedecer
aos detalhe do Projeto no que se refere.
Deverio ser obedecidas as Normas da ABNT.
Devera se observar rigorosamente o fator agua-cimento.
As formas deverdo ser perfeitamente alinhadas e niveladas, empregando-se aditivos
desformantes antes da colocagdo das armaduras, que permitira facil desmontagem. Empregar-
se-a pregos de duas cabegas para fixagdo das formas.
Na execugdo das armaduras deverdo ser verificadas as posigdes corretas das barras, o numero
de barras e suas bitolas, o cobrimento das barras (2 cm), o dobramento a frio e as emendas
com ganchos.
O amassamento do concreto devera ser mecanico, a fim de homogeneizar a mistura de todos
os elementos.
As superficies expostas dos concretos deverdo ser mantidas imidas durante os primeiros 7
dias apds a concretagem, para a cura mesmo.
A retirada das formas devera proceder a seguinte

forma: - 04 dias para as faces laterais da viga
Os concretos a serem empregados terdo Fck=20 Mpa
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Dentro da area de 540,00m? delimitada pelo perimetro com cinta ,utilizara lastro com preparo
de fundo ,com camada de brita, langamento manual, para nivelamento do piso da quadra.

Apds o nivelamento do piso com camada de brita executara o Piso em concreto 20mpa
preparo mecanico, espessura 7 cm, com armagdo em tela soldada 0,97kg / m2 e acabamento
nivel zero. Serdo tomadas todas as precaugdes na colocagdo de juntas de dlj,afama;p?\
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3- ALAMBRADO PARA QUADRA \’/ v *’;
Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de ago galvanizado, com costura,
din 2440, didmetro 2", com tela de arame galvanizado, fio 14 bwg e malha quadrada 5x5cm

fixados na cinta delimitadora da quadra conforme projeto.

4 - INSTALACOES ELETRICAS

Deverdo ser executadas conforme o projeto, utilizando-se materiais de primeira
qualidade.

Caixa de medi¢do em alta tensdo - fornecimento e instalagdo

Quadro de distribui¢do de energia em chapa de ago galvanizado, para 12disjuntores
termomagnéticos monopolares, com barramento trifasico e neutro

Caixa de passagem 20x20x25 fundo brita com tampa no pé€ de cada poste

Condulete de pvc, tipo b, para eletroduto de pvc solddvel dn 32 mm (1"), aparente —na
distribuigéo de cabos .

cabo de cobre flexivel isolado, 10 mm?, antichama 0,6/1,0 kv, para distribui¢do vindo da
concessionarias

Cabo de cobre flexivel isolado, 6 mm?, antichama 0,6/1,0 kv, para circuito ligando do quadro
de distribuigdo até o suporte do refletor.

Poste concreto se¢do circular comprimento=7m carga nominal topo 200kg fixado nas laterais
da quadra conforme projeto inclusive escavagdo , fornecimento e colocagdo.

Transporte comercial com caminhdo carroceria 9 t, rodovia em leito natural transportando os
poste de concreto .

Disjuntor termomagnético monopolar padrdo nema (americano) 10 a 240v, fornecimento e
instala¢do fixados no quadro de distribuigao.

Disjuntor termomagnético tripolar padrdo nema (americano) 60 a 240v, fornecimento e
instalagdo fixados no quadro de distribui¢do

Refletor retangular fechado com lampada vapor metélico 400 w fixados nos poste de concreto

5 - PINTURA

Pintura acrilica de faixas de demarcagdo em quadra poliesportiva, 5 cm de largura executada
apds a cura total do piso .

Pintura acrilica em piso cimentado duas demdos.

Pintura esmalte alto brilho ,duas demios ,sobre superficie metalica.

6 - EQUIPAMENTO ESPORTIVO

Conjunto para futsal com traves oficiais de 3,00 x 2,00 m em tubo de ago galvanizado 3" com
requadro em tubo de 1", pintura em primer com tinta esmalte sintético e redes de polietileno
fio 4 mm




Conjunto para quadra de volei com postes em tubo de aco galvanizado 3", h =*255* cm,
pintura em tinta esmalte sintético, rede de nylon com 2 mm, malha 10 x10 cm e antenas
oficiais em fibra de vidro

Par de tabelas de basquete em compensado naval de *1,80 x 1,20* m, com aro de metal e rede
(sem suporte de fixagdo

7 -. LIMPEZA

Apbs o término dos servigos acima especificados, a Empresa Executora “procedera
a limpeza da obra. A quadra devera ser deixadas em condigdes de pronta utilizagao.

Monte Azul, 04 de Novembro de 2019
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