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de ventilagdo, e melhoria do conforto térmico, para serem adotados conforme a necessidade
climatica da regido onde se construira cada unidade de creche:

« Fechamentos dos Patios: No patio coberto, foram definidas esquadrias que
podem ser usadas nas regides de clima frio. S0 compostas de janelas de vidro
laminado ou temperado, com folhas de correr por frisos localizados no piso e teto,
permitindo que esses ambientes fiquem parcialmente ou totaimente fechados.

2.5 1. Referéncias com os Desenhos
- Referéncias: TIPO2-ARQ-PCD-RFR0-16_R00- Complemento para regides frias

2.6. ACESSIBILIDADE

Com base no artigo 80 do Decreto Federal N°5.296, de 2 de Dezembro de 2004, a
acessibilidade & definida como “Condigao para utilizagdo, com seguranga e autonomia, total
ou assistida, dos espagos, mobilidrios e equipamentos urbanos, das edificagbes, dos
servigos de transporte e dos dispositivos, sistemas e meios de comunicagdo e informacao,
por pessoa portadora de deficiéncia ou com mobilidade reduzida’.

O projeto arquitetdnico baseado na norma ABNT NBR 9050 Acessibilidade a
edificagbes, mobilidrio, espagos e equipamentos urbanos, prevé além dos espagos com
dimensionamentos adequados, todos os equipamentos de acordo com 0 especificado na
norma, tais como: barras de apoio, equipamentos sanitarios, sinalizagdes visuais e tateis.

Tendo em vista a legislagdo vigente sobre o assunto, o projeto preve:

« Rampa de acesso, que deve adequar-se a topografia do terreno escolhido;

« Piso tatil direcional e de alerta perceptivel por pessoas com deficiéncia visual,

« Sanitarios para adultos (feminino e masculino) portadores de necessidade
especiais;

« Sanitario para criangas portadoras de necessidades especiais.

Observagdo: Os sanitarios contam com bacia sanitaria especifica para estes

usuarios, bem como barras de apoio nas paredes e nas portas para a abertura / fechamento
de cada ambiente.

2.7. REFERENCIAS NORMATIVAS

- ABNT NBR 9050, Acessibilidade a edificagdes, mobiliario, espagos e equipamentos
urbanos.

- Brasil. Ministério da Educagao. Secretaria de Educagao Basica. Pardmetros basicos
de infraestrutura para instituigdes de educagéo infantil. Brasilia : MEC, SEB, 2006.

- Brasil. Ministério da Educagao. Secretaria de Educagao Basica. Pardmetros basicos
de infraestrutura para instituigbes de educagao infantil, encarte 1. Brasilia : MEC, SEB,
2006.

- Portaria GM/MS N° 321/88 (Anvisa) para dimensionamento e funcionamento de
creches
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- Diretrizes Técnicas para apresentagdo de Projetos e Construgéo de
Estabelecimentos de Ensino Publico - Volumes | a VI - FNDE, 2012;

- Site FDE — Fundagao para o Desenvolvimento da Educagao — Governo do Estado
de Sao Paulo — Secretaria da Educagdo, http://catalogotecnico.fde.sp.gov.br:

Catalogo de Servigos,

+ Catalogo de Ambientes;

+ Catalogo de Componentes
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3. SISTEMA CONSTRUTIVO
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3.1. CARACTERIZAGAO DO SISTEMA CONSTRUTIVO

Em virtude do grande niumero de municipios a serem atendidos e da maior agilidade
na analise de projeto e fiscalizagdo de convénios e obras, optou-se pela utilizagdo de um
projeto-padrdo. Algumas das premissas deste projeto padrdo tém aplicagdo direta no
sistema construtivo adotado:

« Definicdo de um modelo que possa ser implantado em qualquer regido do territério
brasileiro, considerando-se as diferencgas climaticas, topograficas e culturais;

« Facilidade construtiva, com modelo e técnica construtivos amplamente difundidos;

e Garantia de acessibilidade aos portadores de necessidades especiais em
consonancia com a ABNT NBR 9050;

« Utilizagdo de materiais que permitam a perfeita higienizagao e facil manutencao;

e Obediéncia a legislagdo pertinente e normas técnicas vigentes no que tange a
construgdo, salde e padrdes educacionais estabelecidos pelo FNDE/MEC;

* O emprego adequado de técnicas e de materiais de construgdo, valorizando as
reservas regionais com enfoque na sustentabilidade.

Levando-se em conta esses fatores e como forma de simplificar e agilizar a
execugdo da obra em todas as regides do pais, o sistema construtivo adotado alia técnicas
convencionais a aplicagdo de componente industrializados amplamente difundidos, a saber:

« Estrutura de concreto armado;

« Alvenaria de tijolos furados (8 furos e 6 furos, dimensdes nominais: 19x19x09cm, e
19x14x09cm e conforme NBR 7171);

» Forros de gesso e mineral;

« Telhas termo acusticas de preenchimento em PIR, apoiadas em estrutura metalica
de cobertura.

3.2. AMPLIAGOES E ADEQUACOES

Devido a caracteristicas do sistema construtivo adotado, eventuais ampliagdes e
adequagdes ao projeto podem ser facilmente executadas.

* Acréscimos:

A edificagdo foi concebida para contemplar plenamente as necessidades dos
usudrios previstos (94 criangas por turno). Eventuais ampliagdes devem ter sua necessidade
cuidadosamente julgada. Quaisquer ampliagdes devem obedecer ao cédigo de obras local,
bem como as normas de referéncia citadas neste memorial descritivo.

Ampliagdes horizontais, desde que em consonancia com o permitido no codigo de
obras vigente, poderdo ser feitas utilizando-se do mesmo sistema construtivo descrito
acima. A edificagdo foi concebida para um pavimento, portanto ampliagdes verticais ndo
foram previstas.
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« Demoligdes:

As demolicdes de componentes, principaimente, elementos de vedagdo vertical,
devem ser cuidadosamente feitas, apds consulta ao projeto existente. A demoligdo de
vedagbes deve levar em consideragdo o projeto estrutural, evitando-se danos e
comprometimento da estrutura.

« Substituigdes:

Os componentes da edificagdo, conforme descritos no item 4.Elementos
Construtivos, podem ser facilmente encontrados em diversas regibes do pais. A
substituicdo de quaisquer dos mesmos, deve ser feita com consulta prévia ao projeto
existente, para confirmagdo de dados relativos aos componentes.

3.3. VIDA UTIL DO PROJETO

Estrutura 250

Pisos Intemos 213
Vedacgao vertical extemna 240
Vedagéo vertical externa 220
Cobertura 220
Hidrossanitano 220

3.4. REFERENCIAS NORMATIVAS

- Préticas de Projeto, Construgdo e Manuteng&o de Edificios Publicos Federais, SEAP -
Secretaria de Estado de Administragdo e do Patriménio;

- Codigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais,
inclusive normas de concessionarias de servigos publicos;

- ABNT NBR 5674, Manutengdo de edificagdes — Procedimento.
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4. ELEMENTOS CONSTRUTIVOS
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4.1, SISTEMA ESTRUTURAL

4.1.1. Consideragoes Gerais

Neste item estdo expostas algumas consideragdes sobre o sistema estrutural
adotado, do tipo convencional composto de elementos estruturais em concreto armado.
Para maiores informagdes sobre os materiais empregados, dimensionamento e
especificagbes, devera ser consultado o projeto executivo de estruturas.

Quanto a resisténcia do concreto adotada:

Vigas 25 MPa
Pilares 25 MPa
Lajes 25 MPa
Sapatas 25 MPa

4.1.2. Caracterizacao e Dimensao dos Componentes

4121 Fundacoes

A escolha do tipo de fundagdo mais adequado para uma edificacdo é fungao das
cargas da edificag@o e da profundidade da camada resistente do solo. O projeto padr@o
fornece as cargas da edificag@o, porém as resisténcias de cada tipo de solo serdo diferentes
para cada terreno. O FNDE fornece um projeto de fundagdes basico, baseado em previsdes
de cargas e dimensionamento e o Municipio, ou ente federado requerente, deve utilizando-
se ou ndo do projeto basico oferecido pelo FNDE, desenvolver o seu proprio projeto
executivo de fundagdes, em total obediéncia as prescricdes das Normas préprias da ABNT.
O projeto executivo confirmard ou nac as previsbes de cargas e dimensionamento
fornecidas no projeto basico e caso haja divergéncias, o projeto executivo elaborado devera
ser homologado pela Coordenagao de Infraestrutura do FNDE - CGEST.

Devera ser adotada uma solugdo de fundagdes compativel com a intensidade das
cargas, a capacidade de suporte do solo e a presenga do nivel d'agua. Com base na
combinagdo destas analises optar-se-a pelo tipo que tiver o menor custo e o menor prazo de
execugao.

41211 Fundagdes Superficiais ou diretamente apoiadas

Desde que seja tecnicamente viavel, a fundagao direta & uma opg¢ao interessante,
pois, no aspecto técnico tem-se a facilidade de inspegdo do solo de apoio aliado ao controle
de qualidade do material no que se refere a resisténcia e aplicagao.

As sapatas deverdo ser dimensionadas de acordo com as cargas na fundagdo
formecidas pelo calculo da estrutura e pela capacidade de suporte do terreno, que devera
ser determinada através de ensaios para cada terreno onde a edificagdo sera executada.
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41212 Fundacdes profundas

Quando o solo compativel com a carga da edificagdo se encontra a mais de 3m de
profundidade é necessario recorrer as fundagdes profundas, tipo estaca, Elementos
esbeltos, implantados no solo por meio de percussao ou pela prévia perfuragdo do solo com
posterior concretagem, que dissipam a carga proveniente da estrutura por meio de
resisténcia lateral e resisténcia de ponta.

No projeto, é fornecido o calculo estrutural na modalidade estaca escavada, para
uma carga admissivel de 0,2 MPa (2 kg/cm®),

4122 Vigas
Vigas em concreto armado moidado in loco com altura média aproximada 40 cm.

4123 Pilares
Pilares em concreto armado moldado in loco.

4.1.3. Sequéncia de execugao

4131 Fundacées
41311 Movimento de Terra

Para levantamento dos volumes de terra a serem escavados e/ou aterrados, devem
ser utilizadas as curvas de nivel referentes aos projetos de implantagao de cada edificagao.
A determinagdo dos volumes devera ser realizada através de segdes espagadas entre si,
tanto na diregdo vertical quanto horizontal. O volume de aterro deverd incluir os aterros
necessarios para a implantagdo da obra, bem como o aterro do caixao.

41312 Langamento do Concreto

Antes do langamento do concreto para confecg@o dos elementos de fundacao, as
cavas dever3o estar limpas, isentas de quaisquer materiais que sejam nocivos ao concreto,
tais como madeira, solo carreado por chuvas, etc. Em caso de existéncia de agua nas valas
da fundagdo, devera haver total esgotamento, ndo sendo permitida sua concretagem antes
dessa providéncia. O fundo da vala devera ser recoberto com uma camada de brita de
aproximadamente 3 cm e, posteriormente, com uma camada de concreto simples de pelo
menos 5 cm. Em nenhuma hipdtese os elementos serdo concretados usando o solo
diretamente como férma lateral.

4132 Vigas

Para a execugdo de vigas de fundagbes (baldrame) deverdo ser tomadas as
seguintes precaugdes. na execugdo das formas estas deverdo estar limpas para a
concretagem, e colocadas no local escavado de forma que haja facilidade na sua remogao.
N3o sera admitida a utilizagdo da lateral da escavagdo como delimitadora da concretagem
das sapatas. Antes da concretagem, as formas deverdo ser molhadas até a saturagdo. A
concretagem devera ser executada conforme os preceitos da norma pertinente. A cura
devera ser executada para se evitar a fissuracado da peca estrutural.
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4133 Pilares

As formas dos pilares deverdo ser aprumadas e escoradas apropriadamente,
utilizando-se madeira de qualidade, sem a presenca de desvios dimensionais, fendas,
arqueamento, encurvamento, perfuragao por insetos ou podriddo. Antes da concretagem, as
formas deverdo ser molhadas até a saturagdo. A concretagem devera ser executada
conforme os preceitos da norma pertinente. A cura devera ser executada para se evitar a
fissuragao da pega estrutural.

4.1.4. Normas Técnicas relacionadas

. ABNT NBR 5738, Concrato — Procedimento para moldagem e cura de corpos-de
prova; .

. ABNT NBR 5739, Concreto - Ensaios de compressdo de corpos-de-prova
cilindricos,

- ABNT NBR 6118, Projeto de estruturas de concreto — Procedimentos;

- ABNT NBR 7212, Execugéo de concreto dosado em central,

. ABNT NBR 8522, Concreto — Determinagéo do médulo estético de elasticidade &
compresséao;

- ABNT NBR 8681, Agdes e seguranga nas estruturas — Procedimento;
_ABNT NBR 14931, Execugéo de estruturas de concreto — Procedimento;

4.2. SISTEMA DE VEDAGAO VERTICAL - PAREDES E/OU PAINEIS

4.2.1. Alvenaria de Blocos Ceramicos furados

4211, Caracterizacao e Dimensdes do Material

Tijolos ceramicos de oito furos: 9x19x19cm, de primeira qualidade, bem cozidos,
leves, sonoros, duros, com as faces planas, cor uniforme;

- Largura: 19cm; Altura:19 cm; Profundidade Scm;

9
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19

Tijolos ceramicos de seis furos: 9x14x1 Ocm, de primeira qualidade, bem cozidos,
leves, sonoros, duros, com as faces planas, cor uniforme;
- Largura: 19cm; Altura: 14 cm; Profundidade Scm;
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4212 Sequéncia de execugao:

Deve-se comegar a execugdo das paredes pelos cantos, assentando-se 0S blocos
em amarragdo. Durante toda a execugao, 0 nivel e o prumo de cada fiada devem ser
verificados. Os blocos devem ser assentados com argamassa de cimento, areia e vedalit e
revestidas conforme especificagdes do projeto de arquitetura.

4213 Conexdes e interfaces com os demais elementos construtivos

O encontro da alvenaria com as vigas superiores (encunhamento) deve ser feito com
tijolos ceramicos macigos, levemente inclinados (conforme figura abaixo), somente uma
semana apds a execugdo da alvenaria.
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4214 Aplicagdo no Projeto e Referencias com os Desenhos

Tijolos cerdmicos de oito furos 19x19x9cm:

- paredes internas, assentados em Y% vez, (tijolo em pé), conforme indicagdo em
projeto;

. séculos em areas molhadas, assentados em 1 vez (tijolo deitado), conforme
indicaga@o em projeto;

Tijolos ceramicos de seis furos 19x14x9cm

— paredes externas, assentados em 1 vez (tijolo deitado), conforme indicagao de
projeto.
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