
                                     
 

                 
 

                                                         Memória de cálculo 
 
ESTRUTURA : 
 
Estrutura pilar ,cinta e vigas. 
Concreto : 
Sapata – 5 x (0,6x0,6x0,6) = 1,08 m³ 
Pilar- 5x (0,20 x 0,15 x 3,50) = 0,53 m³ 
Cintas e vigas – [(3,10+2,40+3,10+1,20+2,10) x (0,15 x 0,20)] x 2 = 0,714 m³   total: 2,32 m³ 
 
Ferragem-  sapata – ( 5 x 0,6 ) x 5 = 15,00 m  ferro 10.0mm x 0,617 = 9,26 kg  
                    Pilar – (3,50 : 0,20 ) x 0,80 x 5 = 70,00 m  ferro 5.0mm x 0,154 = 10,78 kg 
                                 ( 3,5 x 4 ) x 5 = 70,00m ferro 10.0mm x 0,617 = 43,19 kg 
 
                    Cinta e vigas – { [(3,10+2,40+3,10+1,20+2,10)x4]x2}x 0,617 = 58,74 kg 
                                              (11,90 : 0,20 ) x 0,80 x 2 = 95,20 m  ferro 5.0mm x 0,154 = 14,66 kg 
 
            Total: 136,63 kg 
 
COBERTURA: 
 
Área  [ ( 5,72 x 3,10 )+ ( 14,20 x 7,25) + (2,30 x1,00)] = 122,98 m² 
Calha  - 11,90 m 
Rufo – (10,25+5,72+3,00+9,28+7,25 +14,70) =50,20 m 
 
Forro PVC -   [ ( 6,90 + 3,38 + 3,53 +  1,10) ]= 14,91  m² 
  
ALVENARIA DE VEDAÇÃO: 
 
(11,90  x 3,00)  =  35,70  m² 
 
ESQUADRIA  DE MADEIRA 
 
Porta completa, estrutura e marco em chapa dobrada - 80 x 210cm, com barra de apoio- 1 unidades  
Porta completa, estrutura e marco em chapa dobrada - 90 x 210cm, com barra de apoio- 9 unidades 
 
ESQUADRIA METÁLICA 
 
Porta caxilho de ferro esquadria metálica ou similar – (1,20 x2,10 )  = 2,52 m² 
 
Janela basculante ou similar-{[(1,60 x 1,20) x 5] = 9,60m2      
                                            -{[(1,50 x 0,80) x 1] = 1,20 m2 

                                            -{[(1,70 x 1,10) x 1] = 1,87 m2 

                                                                  -{[(1,00 x 0,60) x 4] = 2,40 m² 
Total: 15,07 m²                                  



VIDROS 
 
Vidros tipo canelado espessura de 3mm, assentado com massa – 15,07 x0,80 =  12,06 m² 
 
 
PISO 
 
Revestimento com cerâmica aplicado em piso, acabamento esmaltado, ambiente externo (antiderrapante), 
padrão extra, dimensão da peça até 2025 cm2, pei iv, assentamento com argamassa industrializada, 
inclusive rejuntamento–  
Área  [ ( 5,72 x 3,10 )+ ( 14,20 x 7,25) + (2,30 x1,00)] = 122,98 m² 
 
Rodapé em cerâmica, altura 10cm.-  
[( 3,45 x8)+(11,90 x4)+(5,72x2)+(2,90x2)+(3,00x2)+(2,30 x 2)+(2,00x3)+(1,61+1,10) = 111,75 m 
 
 
REVESTIMENTO  
 
Execução de chapisco com argamassa de areia e cimento 3x1 - 
 
(11,90  x 3,00)  =  35,70 x2 =  71,40  m² 
 
Execução de reboco tipo paulista-   
 
[(11,90 x6 )+(10,25 x 2 )+ (5,92 +5,72+2,90+3,00)+(3,00+3,00+2,30+2,30)+(1,10+1,10+1,70+1,70)] x 
3,00 = 268,44 m² 
Teto= 104,71 m²                       total : 373,15 m² 
 
 
Emboço com argamassa de areia e cimento- 
 
[(1,70+1,70+1,82+1,82) x2 ] + [(2,00+2,00+1,74+1,74+1,61+2,30+1,10)] = 26,57 x3 = 79,71m² 
 
Revestimento com azulejo branco (15x15cm), em diagonal, assentamento com argamassa industrializada, 
inclusive rejuntamento- 
 
          [(1,70+1,70+1,82+1,82) x2 ] + [(2,00+2,00+1,74+1,74+1,61+2,30+1,10)] = 26,57 x3 = 79,71m² 
 

 

 

INSTALAÇÕES HIDRO - SANITÁRIA 
 
 
Vaso sanitário com caixa de descarga acoplada -3 unidades 
 
Lavatório em louça sem coluna – 5 unidade 
 
Tanque de louça branca com coluna 22 l ,inclusive válvula e sifão – 1 unidades 
 



Bancada em granito cinza andorinha e=3cm, apoiada em console de metalon 20x30mm –{ (2,90 x 0,6)+ 
(1,50 x 0,60) + [(1,70 x 0,6)x2]} = 4,68 m² 
 
Cuba de louça branca de sobrepor, formato oval, inclusive válvula de escoamento de metal com 
acabamento cromado, sifão de metal tipo copo com acabamento cromado, fornecimento e instalação- 3 und 
 
Cuba em aço inoxidável de embutir, aisi 304, aplicação para pia (465x330x115mm), número 1, 
assentamento em bancada, inclusive válvula de escoamento de metal com acabamento cromado, sifão de 
metal tipo copo com acabamento cromado, fornecimento e instalação – 1 unidades 

 
Torneira metálica para lavatório, abertura 1/4 de volta, acabamento cromado, com arejador, aplicação de 
mesa, inclusive engate flexível metálico, fornecimento e instalação – 5 unidades 
 
Torneira metálica para pia, abertura 1/4 de volta, acabamento cromado, com arejador, aplicação de parede, 
inclusive fornecimento e instalação – 4 unidade 

 
Caixa sifonada em pvc com grelha quadrada150 x 150 x 50 mm – 4 unidades 
 
Tubo pvca 50 mm – 24 metros 
 
Tubo pvca 25 mm -  24 metros 
 
Tubo pvca 20 mm – 36 metros 
 
Tubo pvce 100 mm – 24 metros 
 
Registro de gaveta, tipo base, roscável 1.1/2" (para tubo soldável ou ppr dn 50mm/cpvc dn 42mm), 
inclusive acabamento (padrão popular) e canopla cromados – 4 unidade 
 
Registro de pressão, tipo base, roscável 3/4" (para tubo soldável ou ppr dn 25mm/cpvc dn 22mm), inclusive 
acabamento (padrão popular) e canopla cromados – 2 unidades  
 
 
INSTALAÇÃO ELÉTRICA 
 
Quadro de distribuição para 12 módulos com barramento e chave – 1 unidade 
 
Eletroduto de pvc rígido roscável, dn 32 mm (1.1/4"), inclusive conexões, suportes e fixação – 55 metros 
 
Eletroduto de pvc rígido roscável, dn 25 mm (1"), inclusive conexões, suportes e fixação – 45 metros 
 
 
Fio rígido # 6,00 mm2 – 60 metros 
 
Fio rígido # 4,00 mm2 – 80 metros 
 
Fio rígido # 2,50 mm2 – 200 metros 
 
Luminária arandela tipo tartaruga completa, para uma (1) lâmpada fluorescente compacta 20w, 
fornecimento e instalação, inclusive base e lâmpada – 6 unidades 



 
Luminária comercial chanfrada de sobrepor completa, para duas (2) lâmpadas tubulares fluorescente 
2x32w-øt8, fornecimento e instalação, inclusive base, reator e lâmpadas – 3 unidades 
 
Luminária comercial chanfrada de sobrepor completa, para duas (2) lâmpadas tubulares fluorescente 
2x16w-øt8, fornecimento e instalação, inclusive base, reator e lâmpadas -  5 unidades 
 
Luminária comercial chanfrada de sobrepor completa, para uma (1) lâmpada tubular fluorescente 1x16w-
øt8, fornecimento e instalação, inclusive base, reator e lâmpada- 5 unidades 
 
Interruptor 01 tecla simples, com placa – 12 unidades 
 
Interruptor 02 tecla simples, com placa – 2 unidades 
 
Tomada simples universal 03 pinos com placa – 28 unidades 
 
 
INSTALAÇÃO DE COMBATE E PREVENÇÃO DE INCENDIO 
 
Extintor de incêndio tipo pó químico 2-a:20-b:c, capacidade 6 kg - 2 unidade 
 
Base decorativa para extintores – 2 unidade  
 
Luminária de emergência autônoma ie-16 com lâmpada de 8 – 12 unidades 
 
Sinalizador fotoluminescente para "proibido produzir chama" – 2 unidades  
 
 
PINTURA 
 
Preparação para emassamento ou pintura (látex/acrílica) em parede, inclusive uma (1) demão de selador 
acrílico –  
 
Teto = 104,71 m²  
 
[(11,90 x6 )+(10,25 x 2 )+ (5,92 +5,72+2,90+3,00)+(3,00+3,00+2,30+2,30)+(1,10+1,10+1,70+1,70)] x 
3,00 = 268,44 m² 
 
Total : 373,15 m² 
 
Emassamento em parede com massa corrida (pva), uma (1) demão, inclusive lixamento para pintura - 
 
 
Teto = 104,71 m²  
 
[(11,90 x6 )+(10,25 x 2 )+ (5,92 +5,72+2,90+3,00)+(3,00+3,00+2,30+2,30)+(1,10+1,10+1,70+1,70)] x 
3,00 = 268,44 m² 
 
Total : 373,15 m² 
 



 
Pintura acrílica em parede, três (3) demãos, exclusive selador acrílico e massa acrílica/corrida (pva) -  
 
Teto = 104,71 m²  
 
[(11,90 x6 )+(10,25 x 2 )+ (5,92 +5,72+2,90+3,00)+(3,00+3,00+2,30+2,30)+(1,10+1,10+1,70+1,70)] x 
3,00 = 268,44 m² 
 
Total : 373,15 m² 
 
Pintura esmalte em esquadrias de ferro, duas (2) demãos, inclusive uma (1) demão de fundo anticorrosivo – 
 
Porta caxilho de ferro esquadria metálica ou similar – (1,20 x2,10 )  = 2,52 m² 
 
Janela basculante ou similar-{[(1,60 x 1,20) x 5] = 9,60m2      
                                            -{[(1,50 x 0,80) x 1] = 1,20 m2 

                                            -{[(1,70 x 1,10) x 1] = 1,87 m2 

                                                                  -{[(1,00 x 0,60) x 4] = 2,40 m² 
 
Total: 17,59 x 2,00 = 35,18 m²    
 
Pintura esmalte em esquadria de madeira, duas (2) demãos, inclusive uma (1) demão de fundo nivelador, 
exclusive massa a óleo –  
{[(0,90 x 2,10 )x 9]+ (0,80 x 2,10)}x2  =  37,38 m² 
 
 
 
 

SERVIÇOS COMPLEMENTAR 
 

Limpeza geral de obra  
 

[ ( 5,72 x 3,10 )+ ( 14,20 x 7,25) + (2,30 x1,00)] = 122,98 m² 
 
Fossa séptica para 1500 l/dia, de concreto, instalada (15 pessoas), inclusive bota fora de material escavado-
1 und 
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